POKYNY PRO INSTALACI A UZIVANI

Stropni Ventilator Model: FN44417 Photon

NEZ ZACNETE

Spravné pouziti:

Prosim

Tento produkt je vyhradné uréen jako stropni ventilator k nekomerénim uéeltm.

Tento produkt musi byt namontovan a pouzivan v souladu s timto navodem.

Jakékoli jiné pouziti tohoto produktu nez je uvedeno v tomto manualu bude mit za pficinu
poruseni zaru¢nich podminek stanovenych vyrobcem.

ponechejte si originalni krabici a balici material véetné vyplné nebot narok na reklamaci se

vztahuje pouze na produkt vraceny v originalnim baleni.

PRO VASI VLASTNi BEZPECNOST]

Obecné bezpecnostni pokyny:

Pro bezpecné uzivani produktu je tfeba pfecist a porozumét nasledujicim pokyniim pro montaz
a pouziti tohoto produktu.

Prosim Fidte se vdemi bezpecnostnimi pokyny! Pokud budete ignorovat bezpec&nostni pokyny,
uvedete sebe i ostatni v nebezpedi.

Ponecheijte si tento manual pro pozdéjsi pouziti.

VSechny €asti tohoto produktu musi byt namontovany spravné, aby bylo docileno bezpe¢ného
chodu.

Jakékoli upravy na produktu nebo pouziti neschvalenych soucastek je zakazano.

Tento produkt neni uréen k uzivani osobami (v€etné déti) s télesnym omezenim, poruchou
vnimani nebo s mentalnimi poruchami popfipadé s nedostatkem zkuSenosti a znalosti pokud

nejsou pod dohledem nebo jim nejsou davany instrukce k pouziti produktu osobami
zodpovédnymi za jejich bezpedi. Détem by nemélo byt dovoleno hrat si s timto vyrobkem.

Elektricka bezpec&nost:

Elektrické zapojeni musi byt provedeno kvalifikovanym elektrikafem a musi byt v souladu

s narodnimi i mistnimi vyhlaskami.

Pouzijte elektricky jisti€ s jmenovitym zbytkovym proudem ne vétSim jak 30 mA.

Ujistéte se, Ze veSkeré odizolované kontakty pfimontované na vypinac, svorkovnici apod. jsou
od sebe vzdaleny alespofi 3mm.

Nez zapojite zafizeni do pfivodu elektrického napéti, presvédcte se, ze pobézi pouze

v rozsahu stanovenych parametrd.

Ventilator musi byt fadné uzemnén kvali riziku probijeni.

Odpojte ventilator od elektrické energie pfed zapojenim, opravou nebo udrzbou.

Pouzijte vyhradné Zarovky typu uréeného pro vas model ventilatoru.

Uschova a preprava:
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Vzdy skladujte ventilator na suchém misté.
Ochrante ventilator pfed moznym poskozenim b&hem prepravy.
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Bezpecnostni pokyny k tomuto specifickému ventilatoru:
- Ventilator pfipevnéte pouze pfimo na stropni konstrukci.
- Stropni konstrukce, na kterou je ventilator uchycen, musi mit minimalni nosnost 100kg.
- Minimalni vzdalenost lopatek ventilatoru od zemé musi byt 2,3m.

- Nikdy nemontujte ventilator pro venkovni pouziti nebo do vihkého prostfedi. Ventilator nemuze

byt umistén v blizkosti vodnich zdroju jako je vana, bazén, vodovodni pfipojka a jiné.
- Ventilator mlze byt upevnén ke stropu pouze ve vodorovné poloze.
- Pouzijte pouze typy Zarovek uréené pro vas model ventilatoru.
- Odpojte ventilator od elektrické energie pred zapojenim, opravou nebo udrzbou.
- Oblast okolo rotoru musi zlistat neustale mimo dosah jakychkoli pfedmétu.
- Dbejte zvySené opatrnosti pfi pohybu blizko otacejicich se lopatek ventilatoru.

POPIS VENTILATORU

1. Kryt motoru

Lopatky ventilatoru

Krytka

Kryt svételného zdroje
Sklenéné stinitko

Pfepina¢ sméru chodu lopatek

ok wN
\_J

ROZBALENi VENTILATORU

- Vybalte ventilator a zkontrolujte kompletnost baleni.
- Likvidace obalu — viz. ,Likvidace®.

Obsah baleni:
Pokyny pro montaz a pouziti Srouby
Montazni konzola Pruzinové podlozky
Télo motoru Ploché podlozky
Lopatky ventilatoru Pfijimac a vysilaC dalkového ovladani
Sada na vyvazovani lopatek Sklenéné stinitko

Poznamka: V pfipadé poskozenych nebo chybéjicich soucasti, prosim kontaktujte svého prodejce.

pfepinace v pojistkové skfini vasi domacnosti.

Riziko elektrického Soku: Pfed zapojenim ventilatoru odpojte pfivod elektrické energie vypnutim

musi byt v souladu s narodnimi i mistnimi vyhlaskami.

Riziko elektrického Soku: Elektrické zapojeni musi byt provedeno kvalifikovanym elektrikafem a

Riziko poranéni:V pfipadé, ze potfebujete vyvrtat diry pro pfichyceni ventilatoru, ujistéte se, ze
vrtate v dostatecné vzdalenosti od elektrického vedeni ve zdivu.
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3. Jak na pfijimadi, tak na vysilaci
se nachazi nastaveni frekvence.
Tento ,DIP* vypinaé ma 4
prepinace, které jsou v zakladnim
nastaveni pfepnuty do pozice
,LON*. Natavte pfepinae na jinou

2. Zvednéte télo ventilator a
zahaknéte jej na hacek na
konzolu. To Vam umozni zapojit
elektfinu, aniz by bylo tfeba
ventilator drzet v ruce.

1. Provlecete pfivodni draty skrze
montazni konzolu. Pfipevnéte
montazni konzolu ke stropni
konstrukci dvéma Srouby,
pruzinovymi a plochymi podlozkami.

Ujistéte se, Zze nosnik montazni kombinaci poloh a ujistéte se, ze
konzole bezpe&né unese hmotnost jsou nastaveny stejné jak ve
hybajiciho se ventilatoru. vysilagi, tak v pfijimaci. Vezméte

v potaz, Zze prfepinate v obou
pfistrojich mohou mit opaénou
polohu pozice ,ON®.

(AC-N) Moary Modry (Motor-N)
-
(AC-L) Hnédy Hnédy (Motor-L)

Zeleny/Zluty
i OFi sti Svorkovnice na = [~
Hlavni pfivod napéti — ! —

ranzovy(Pro svétlo)

&

3 T
konzole Zeleny/Zluty ‘D g'
R/ Z ventilatoru
f

'|;'
Z montazni konzole 85

4. Zapojte draty. Drzte se nakresu nahofe a ujistéte se, Ze veSkeré odizolované konce dratl jsou Srouby

fadné dotaZeny na svorkovnici.
Poznamka: Draty pfivodu napéti se mohou barevné liSit a nékdy muaze chybét drat uzemnéni (zeleny drat). Poté co jsou
draty zapojeny, opatrné je vratte do horni ¢asti ventilatoru (krytky) se svorkovnici sméfujici vzharu.

o-1. Poté umistéte pHijimac do 6-1 Nasadte krytku tak, aby dva
krytky a zaJ|§tete Jé pomoci . | protilehlé Srouby svymi hlavickami
oboustrannych lepicich pasek, které sedly do zaFezu tvaru L na krytce.

jsou na jeho zadni strané 6-2. Lehce krytku potocte aZ se 7. Upevnéte lopatku k drzaku

prediepeny. hlavigky §roubtl v zafezu tvaru L | lopatek pomoci Sroubl a

. ) o | usadi. papirovych podlozek, které jsou
5-2. Odsroubuite nejdfive postranni | 3 ‘peyng vsechny 4 srouby soucasti baleni. Ujistéte se, Ze
_srouby na k,rytce (na kazqe strané | tahnéte. veskeré Srouby jsou pevné
jeden), poté povolte zbylé dva. dotazeny.

8. Namontujte spravnou zarovku | 9. Namontujte sklenéné stinitko
do objimky (E27, typ B, max. na télo ventilatoru pomoci 3
60W, neni soucasti baleni). pruzpnych sponek.
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JAK POUZIVAT VYVAZOVACi SADU

1. Umistéte vyrovnavaci uchytku na lopatku a ventilator zapnéte. Nastavte tu rychlost, pfi niz je kyvani
nejvétsi. UJISTETE SE, ZE UCHYTKA JE PEVNE UMISTENA, JINAK BY MOHLA POTE, CO SE
VENTILATOR ROZTOCI, ULETET!

2. Tento postup opakujte u vSech lopatek. Uvidite, na které z nich jste dosahli nejvétsSiho zlepSeni — tato
lopatka je nevyvazena.

3. Pohybujte uchytkou na lopatce smérem dovnitf a ven a se zapnutym ventilatorem zjistite, ve které
poloze poskytuje uchytka nejvétsi zlepSeni.

4. Uchytku odstrarite a na vrchol lopatky nainstalujte vyrovnavaci zavazi, podél stfedové osy k bodu,
kde byla umisténa uchytka.

POZNAMKA: PFi montazi sady osvétleni budte opatrni pfi upeviiovani skla nebo koule.
Utahnete-li dodané Srouby priliS, vystavujete se riziku, Zze pfi rozsviceni svétla se sklo nahieje a
roztahne a mliZze se rozbit.

OVLADANI VENTILATORU

Zkontrolujte ventilator pred jeho zapnutim!

Nebezpeci Urazu: Ventilator mize byt spustén, pouze pokud na ném pfi prohlidce nebyla
shledana zadna zavada. Je-li néjaka ¢ast poskozena, je tfeba ji vymeénit pfed uvedenim ventilatoru
do chodu.

Nebezpedi Urazu: Pfed zménou smeéru chodu lopatek ventilatoru musi byt ventilator vypnut a
zcela zastaven.

Zkontrolujte, jestli je ventilator v bezpe€né provozuschopny:
- Zkontrolujte, jestli se na ventilatoru nenachazi viditelné zavady.
- Ujistéte se, Ze veSkeré &asti jsou spravné namontovany a fadné dotazeny.

Dalkové ovladani
Vlozte 9V baterii (je soucasti baleni) do ovladace.

- Zmacknéte tlacitko se symbolem " v " pro zapnuti nebo vypnuti
osvétleni.

- Zmacknéte jedno z tlacitek rychlosti ventilatoru pro zménu
rychlosti otaceni lopatek:

o HI: Vysoka rychlost

o MED: Stfedni rychlost

o LOW: Nizka rychlost
Zmacknéte tlacitko OFF pro vypnuti ventilatoru.

Prepina¢ sméru chodu ventilatoru

Pfepinac na téle ventilatoru urCuje smér otaceni lopatek. To ma vliv na
smér proudéni vzduchu:

-V chladném pocasi: Zmacknéte prepina¢ doprava (“RIGHT”)

takze ventilator bude po celé mistnosti misit teply vzduch u stropu
s chladnéjSim u podlahy.

-V teplém pocasi: Zmacknéte prepinaC doleva (“LEFT”) takze ventilator vytvofi vanek a
rozproudi vzduch v celé mistnosti.

CISTENI

Nebezpedi urazu: Pfed zapoCetim Cisténi ventilatoru, vzdy vypnéte hlavni pojistky v pojistkové
skfini vasi domacnosti a poCkejte, dokud se ventilator Uplné nezastavi.

Ventilator Cistéte suchym nebo vihkym hadrem. Nepouzivejte Zadné tekuté prostiedky nebo saponaty.
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LIKVIDACE

Likvidace ventilatoru: Je VaSi povinnosti vyhazovat pouzitou elektroniku a elektricka zafizeni zvlast
a nemisit je komunalnim odpadem. Prosim obratte se na Vas mistni obecni ufad s dotazem na
spravny zpuUsob likvidace takovych zafizeni.

Tim, Ze se zbavujete elektrickych a elektronickych zafizeni zvlast od komunalniho odpadu, pfispivate
k recyklaci a pomahate zabranit potencialnim toxickym latkam v zamofreni zivotniho prostiedi.

Likvidace obalu: Baleni se sklada z kartonu, oznaceného plastového obalu a polystyrenu, které Ize
recyklovat. Prosim recyklujte.

PORUCHY — ODSTRANOVANIi ZAVAD

Nebezpeci Grazu: Nevhodné zasahy a opravy ventilatoru mohou zpUsobit, Ze nebude fungovat
bezpecéné. To muze vést k riziku pro Vas a vase okoli.

Nejvice zavad je zpusobeno drobnymi poruchami, které mizete sami velmi jednoduse opravit. Prosim
prohlédnéte si nasledujici tabulku, nez se budete obracet na svého prodejce. Timto si mlzete uSetfit
velké mnozstvi ¢asu i nakladd.

Porucha Mozna pFic¢ina (chyba) Reseni
Ventilator se netoci. Neni ventilator vypnuty? Spustte ventilator.
Je pfivedeno napajeci napéti? Zkontrolujte pojistky.
Nejsou baterie v ovladaci vybité? Vlozte nové baterie.
Ventilator vibruje. Je ventilator fadné namontovan? Namontujte spravné ventilator
dle pokynl v navodu.
Svétlo nesviti. Vadna Zarovka? Vyméiite Zarovku.

Pokud nelze zavadu odstranit, obratte se pfimo na svého prodejce.
Méjte na paméti, Zze jakékoli neopravnéné zasahy a opravy ventilatoru budou mit za nasledek poruseni
zarucnich podminek.

TECHNICKE UDAJE

Rychlost Napéti Prikon Otacky/min
HI 52w 228
MED 230V ~/50Hz 27.5W 181
LOW 12w 117

Vaxcel International Co., Ltd.
121 E North Avenue, Carol Stream, IL, USA
www.vaxcel.com

DISTRIBUTOR PRO CESKOU REPUBLIKU A SLOVENSKO

Gavri s.r.o.
Slunecna 481/6
Brno

63400
WWW.gavri.cz
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